
 

 

 
 

 
   لاستیکی  عایق انعطاف پذیر سیمانی    

 
   مشخصات :

سطیمانی ،   سطوو   خوردگی کلیه  جهت آببندي و محافظت از  ري آب پايه  دو جزئی بر پايه سیمان ، پودرهاي معدنی و لاستیک پلیم  محصولی

 میباشد .قديمی و يا جديد در مقابل آب و يا فاضلاب  بتنی ، آجري و ...  
 

 : رد مصرفموا

 

Flexible Slurry   سوو  داراي تنشهاي لرزه اي ، مخازن و استخرهاي ساخته شده از بلوک يا آجر ، ايزولاسیون کلیطه  می توان بر رويرا

سوو  ساخته شده با مصالح بنايی و نیز مرمت درز و ترکهاي سطوو  بتنطی در موطاورط رتوبطت و اجطراي لايطه آببنطد محطافو روي سطوو  

، کف بالکن و تراسها و ... به منظور جلوگیري از نفوذ نم و رتوبت و با مقاومت ، عايقکاري سازه هاي مدفون در خاک  ديواره هاي گود  شاتکريت  

 روي آن استفاده نمود . بصورط مستقیم برخورد اجسام با قابلیت چسباندن کاشی  سايش و بالا در برابر 
 

 

 مشخصات فنی:

 
2mm/N 43,0 Resistance against rupture   

34% Practical elongation   

1.5 mm Crack Bridging  

2mm/N 88,0 Adhesive strength  

492 Resistance against Vapour  

Diffusion    

Passed Waterproof test at 1,5 bar   
2m/kg 2-1.5 Consumption  

 

 :ساخت و مصرفروش  

 

 آنبطا بطه آهسطت ی را  پطودر یلوگرمیک 20يک کیسه را در ظرفی ريخته و محصول  ع لیتر ماي  8مقدار    ملاطجهت ساخت  
با عمل هم زدن لحظه اي در تول مدط اسطتفاده از عطاي، ، .  مخلوط نمايیددقیقه  3الی  2به مدط و به خوبی  با دست اه همزنترکیب کرده و  

 گردد .   از ته نشینی و جدايش مواد در دراز مدط جلوگیري

  در کنوها و محطل تلاقطی  قلمو و يا ماله اجرا نمايید . به روش پاششی و يا با استفاده از را روي سوح عاري از گرد و خاک

 سانتیمتر جهت تقويت بین دست اول و دوم عاي، استفاده گردد .    10ديوار با کف از نوار توري فايبرگلاس با عرض 



 

 

لطاا کطرده و با قلمو روي سوح موجطود اجطرا  بعنوان پرايمر را  مايع  میتوانگی ملاط به سوح موجود جهت افزايش چسبند

 گردد .  می   پس از گاشت چند دقیقه، سوح خاصیت چسبندگی پیدا کرده و آماده پايرش ملاط

 

 

 

که تأثیرپايراز شطراي  دمطايی و   استمتر  میلی  3حداکثر ضخامت مورد نظر لايه اجرا شده به منظور ترمیم وزير سازي در هر مرحله   •

 گردد .  پیشنهاد می  مناسبباشد . لاا ساخت نمونه قبل از اجرا جهت دست يابی به ضخامت می رتوبتی موجود

یلوگرم( بوده و درحطد پوشطاندن کامطل سطوح ک  1-1.5زولاسیون يک میلی متر)حداقل ضخامت اجرايی اين محصول جهت عاي، و اي •

 باشد .هموار زيرين می

 افزايش خواهد يافت .  میزان مصرف داراي حفراط و درز و ترک ،  ملاتهاي سیمانی  روي سوو  زبر مانند شاتکريت و يا    :توجه  

 

هطاي زيطر موجطب عطدم انتقطال تطرکو گستردگی زيطاد  وو  با ابعاد بالا  رعايت فواصل مناسب در تعبیه درزهاي انبساتی در س:   1  نکته ➢

 .  گرددسوحی حاصل از حرکت بستر در عاي، می

هفتطه از آن  3الطی  2درصورط اجرا بر روي بسترهاي بتنی و يا سیمانی ، عمل آوري بستر پس از اجرا و گاشت زمطان حطداقل :  2نکته  ➢

 حاف ترکهاي ناشی از انقباض ملاط بستر، موجب افزايش دوام و ماندگاري عاي، خواهد شد .  جهت عايقکاري الزامی بوده و کاهش و يا  

 پوشاندن لايه عاي، با کاشی ، سنگ و ... موجب حفاظت از آن در برابر آسیب ديدگی می گردد .  :  3نکته   ➢

هطاي زيطر موجطب عطدم انتقطال تطرکردگی زيطاد و گسترعايت فواصل مناسب در تعبیه درزهاي انبساتی در سوو  با ابعاد بالا :  4نکته  ➢

 .   گرددسوحی حاصل از حرکت بستر در عاي، می

 

 

 

  بسته بندی :

   . عرضه می رددلیتري  16و  8و گالن هاي کیلوگرمی  20محصول در کیسه هاي اين 

 

  نکات ایمنی و شرایط نگهداری :

 ا کاملا تمیز و پاک شود .  درصورط تماس با پوست بدن، بلافاصله با آب شستشو داده شده ت

 در صورط تماس با چشم و يا بلعیدن ، علاوه بر شستشوي کامل ، به پزشک مراجعه گردد .  

 هداري نمود .  تقیم نور خورشید به مدط يک سال ن اين محصول را میتوان در بسته بندي اولیه ، در انبار و به دور از تابش مس

 


