
 

 

 

 

 

Tile Grout DS500-800 
پودری چسب کاشی   

 

به منظور   تولید شده و  و سفید  دو رنگ طوسیاست که    مختلفپلیمرهای    و   یپودرهای معدن   سیمان،  شامل  پودری  هایچسب

سطوح کف و دیوار بسترهای سیمانی و یا گچی و ...  چسباندن سنگ ، اسلبهای سنگی ، کاشی و سرامیکهای پرسلانی بر روی  

امکان اجرای مستقیم بر روی سطوح صیقلی موجود مانند کاشی و    تچسبندگی بسیار بالای این محصولااستفاده میگردد .  

   از آن میتوان برای چسباندن قطعات بر روی سطوح شیشه ای نیز استفاده نمود .   سرامیک قدیمی را فراهم نموده و 

،    ناکافیاستاندارد در پلاسترهای سیمانی و یا عمل آوری  غیر  استفاده از مصالح  امکان  است با توجه به    در برخی موارد ممکن

قبل   رقیق شده بر روی آن  CBOND  استحکامی  استفاده از چسب بتنسطح پلاسترها از کیفیت مطلوبی برخوردار نبوده که  

 افزایش دوام و کیفیت چسبندگی قطعات به بستر خواهد شد .   از اعمال چسب ، موجب 

فاده از ماسه غیر استاندارد در و نیز شور زدایی به جهت است  پلاستر سیمانی  که نیاز به افزایش مقاومتهای فشاری  در مواردی

موجب حذف     +PIM، استفاده از پرایمر نفوذگر واکنشگرای  ک و یا شوره زدگی نمایان میگردد  باشدکه بصورت سفیدپلاستر  

چسب کاشی پودری   تشده و عدم جدایش قطعات چسبانده شده با محصولا  و یا نفوذ نم و رطوبتبستر    آزاد  آهکشوره ها و  

Tile Grout DS 500-800  . را در طولانی مدت تضمین مینماید 

  ویژگیهای محصول :

 کاربرد آسان •

 سرعت بالای اجرا •

 چسبندگی و استحکام بسیار بالا  •

 عدم افت و ترک خوردگی ملات ساخته شده •

 استفاده در فضاهای باز و بستهعدم تاثیر پذیری از تنشهای دمایی و امکان  •

   قابلیت استفاده بر روی کلیه سطوح مصالح ساختمانی از قبیل سنگ، ملاتهای سیمانی ، آجر ، گچ ، بلوک و ... •

 

  :  د مصرف موار

 پرسلان بر روی کلیه سطوح کف و دیوار  کاشی و سرامیکچسباندن انواع  •

 بر روی کف و دیوارچسباندن انواع سنگ طبیعی و مصنوعی ، اسلب و ...  •

 چسباندن انواع کاشی بر رو بسترهای کاشیکاری شده بدون نیاز به تخریب  •

 چسباندن کاشی و سرامیک بر روی سطوح دارای سیستم گرمایش از کف •

 چسباندن کاشیهای استخری و یا سنگ در محیطهای خیس و در تماس دائم با آب  •

 

 

 

 



 

 

 

 

  :   مصرفروش  

سطح مورد نظر میبایست عاری از هرگونه گرد و خاک ، چربی و سایر آلاینده ها بوده و درصورت سست بودن لایه   •

بر حذف    هاستفاده کرده و علاو  +PIMو یا پرایمر سخت کننده   CBONDچسب بتن استحکامی  سطحی میتوان از  

شوره های موجود در سطح و افزایش مشخصات مکانیکی آن ، از عدم جدایش چسب از بستر ملاتی و یا پلاسترهای  

 سیمانی اطمینان حاصل نمود .  

چسب    نیاز  میباشد که بر اساس مقدار موردکیلوگرمی    20لیتر آب به ازای هر کیسه    6تقریبی  نسبت اختلاط به میزان   •

   . میبایست ترکیب شود

چسب پودری را به آن اضافه کرده و همزمان با همزن برقی  و به آهستگی  یک ظرف تمیز ریخته    لیتر آب را   6مقدار تقریبی  

دقیقه استفاده شده و یا میتوان  30الی    20ایجاد شده میبایست ظرف مدت حداکثر    لاتتا یکنواخت شود . م مخلوط کرده  

ری نمود . بدیهی است که میزان دمای محیط تعیین  ادقیقه نگهد  60تا حداکثر  دور از نور خورشید  آن را در ظرف سربسته و  

 کننده زمان دقیق نگهدای میباشد . 

 روز رعایت گردد .   28، طول عمر حداقل و ملاتیی بر روی سطوح بتنجهت اعمال و چسباندن قطعات  •

ساعت و در    12درجه ،  تا حدود    20الی    15مدت زمان گیرش محصول تابع دمای محیط بوده و در دمای تقریبی   •

    ساعت بطول خواهد انجامید .  24دماهای پایین تر تا حدود 

از آب به منظور    و یا چسباندن قطعات  ز اعمال پرایمردر دماهای بالا و سطوح دارای تابش مستقیم نور خورشید ، قبل ا •

 کاهش دمای سطح بستر استفاده شود .  

  میزان مصرف : 

سطوح میلیمتری برای    6این مقدار بستگی به میزان تخلخل سطح و روش اعمال آن داشته و در صورت استفاده از ماله دندانه دار  

  7الی  6کف مقدار تقریبی  سطوح افقی و  میلیمتری برای    10متر مربع و با ماله دندانه دار    10الی   8دیوار نرخ پوشش  عمودی و  

 میتوان چسباند .   متر را با هر بسته از محصول

  بسته بندی :

 کیلوگرمی عرضه میگردد .   20این محصول در کیسه های  

 

  :  و شرایط نگهداری  نکات ایمنی 

 درصورت تماس با پوست بدن، بلافاصله با آب شستشو داده شده تا کاملا تمیز و پاک شود .  

 در صورت تماس با چشم و یا بلعیدن ، علاوه بر شستشوی کامل ، به پزشک مراجعه گردد .  

 هداری نمود .  گیک سال ناین محصول را میتوان در بسته بندی اولیه ، در انبار و به دور از تابش مستقیم نور خورشید به مدت  


